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 Einheitenzertifikat 

   Hersteller: Xantrex Technology Inc. 
161-G South Vasco Road 
Livermore California 94551 
USA 

Typ Erzeugungseinheit: Solar Inverter Conext TL 
15000 E 

Conext TL 
20000 E 

Technische Daten: Nennscheinleistung: 15 kVA 20 kVA 

Nennwirkleistung: 15 kW 20 kW 

Nennspannung: 400/230V, 3ph/N/PE 

Nennfrequenz: 50 Hz 

Firmwareversion 1.70 

Netzanschlussregel: BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ 
Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am 
Mittelspannungsnetz, 2008 und Ergänzung 1/2009, 7/2010 und 2/2011 

Mitgeltende Normen / 
Richtlinien: 

DIN EN 61400-21:2008; 
Technische Richtlinien: TR3 Rev. 22, TR4 Rev. 5, TR8 Rev. 5 
TransmissionCode 2007 

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit wurde nach den, in der Netzanschlussregel referenzierten, technischen Richtlinien 
geprüft und zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt: 

 Erzeugung und Regelung von Wirk- und Blindleistung 
 Verhalten der Erzeugungseinheit bei Netzstörungen (Blindstromcharakteristik gemäß TransmissionCode 2007) 
 Schutzeinrichtung auf Einheitenebene* 
 Ausweis der Netzrückwirkungen 
 Validiertes Einheitenmodell: Xant_12_075_TR4_TL15000E_V1 

    Xant_12_075_TR4_TL20000E_V1 
Der Hersteller hat die Zertifizierung seines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 nachgewiesen. 
* Eine erforderliche Prüfklemmleiste ist separat an einer übergeordneten Schutzeinrichtung zu verwirklichen. 

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben: 
 Technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten 

Softwareversion 
 Den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit 
 Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit 


