
Konformitätsnachweis Eigenerzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller: Schneider Electric Solar Inverters USA, Inc. 

250 S. Vasco Road 

Livermore, CA 94551 

USA 

Typ Erzeugungseinheit: Netzgebundener Photovoltaikwechselrichter 

Name der EZE: Conext CL 20000 E Conext CL 25000 E 

Wirkleistung 
(Nennleistung bei 
Nennbedingungen) [kW]: 20,0 25,0 

Bemessungsspannung: 400 V; N; PE 

Firmwareversion: COMM APPL: Ver02.05.01 

CTRL DCAC: Ver02.05.01 

CTRL DCDC: Ver02.05.01 

Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2011-08  Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von 
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

Mitgeltende Normen / 

Richtlinien: 

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2012-07  Netzintegration von 
Erzeugungsanlagen  Niederspannung 

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und 
Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Die oben bezeichneten Eigenerzeugungseinheiten wurden nach der Prüfrichtlinie VDE 0124-100 geprüft und 
zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt:

Nachweis zulässiger Netzrückwirkungen

 Nachweis des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtereinheiten 

 Nachweis des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz 

Nachweis der Teilnahmefähigkeit am Erzeugungsmanagement / Netzsicherheitsmanagement

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben: 

 Technische Daten der Erzeugungseinheiten, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten 
Softwareversion 

 Schematischer Aufbau der Erzeugungseinheit 

 Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise) 

BV Projektnummer:  PVDE150210C14 

Zertifikatsnummer:  U15-0092 

Ausstellungsdatum: 2015-03-31 

Zertifizierungsstelle 

Dieter Zitzmann 
(Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen Genehmigung der 

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH)

Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
Akkreditiert nach EN 45011 - ISO / IEC Guide 65



Konformitätsnachweis NA-Schutz 

Hersteller / Antragsteller: Schneider Electric Solar Inverters USA, Inc. 

250 S. Vasco Road 

Livermore, CA 94551 

USA 

Typ NA-Schutz: Integrierter NA-Schutz 

Zugeordnet zu 
Erzeugungseinheit Typ: Conext CL 20000 E 

Conext CL 25000 E

Firmwareversion: COMM APPL: Ver02.05.01 

CTRL DCAC: Ver02.05.01 

CTRL DCDC: Ver02.05.01 

Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2011-08  Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von 
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen / 

Richtlinien: 

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100): 2012-07  Netzintegration von 
Erzeugungsanlagen  Niederspannung 

Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und 
Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Der oben bezeichnete NA-Schutz wurde nach der Prüfrichtlinie VDE 0124-100 geprüft und zertifiziert. Die in der 
Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt:

 Einstellwerte und die Abschaltzeiten 

-Schutz-

 Technische Anforderungen der Schalteinrichtung 

 Aktive Inselnetzerkennung 

 Einfehlersicherheit

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben: 

 Technische Daten des NA-Schutz und zugehörige EZE Typen

 Einstellwerte der Schutzfunktionen 

Auslösewerte der Schutzfunktionen

BV Projektnummer: PVDE150210C14 

Zertifikatsnummer: U15-0091 

Ausstellungsdatum: 2015-03-31 

Zertifizierungsstelle 

Dieter Zitzmann 

(Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen 
Genehmigung der BV CPS GmbH) 

Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
Akkreditiert nach EN 45011 - ISO / IEC Guide 65
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