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Inversor trifasico de ligagao a rede

A Informacoes de seguranca importantes

Leia e guarde estas instrugcdes — Nao as deite fora

Este guia contém instrugdes de seguranca importantes relativas ao Inversor Conext CL, as quais devem ser seguidas durante
os procedimentos de instalagdo. Leia e guarde este Guia de inicio rapido para consulta futura.

Leia estas instrugcdes com atencéo e olhe para o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de o tentar instalar,

utilizar, reparar ou realizar a manutengdo. As mensagens especiais a seguir podem ser exibidas neste guia ou no equipamento

para o avisar sobre potenciais perigos ou para chamar a sua atencgéo para informagdes que esclaregam ou simplifiquem um
procedimento.

O acréscimo de um destes simbolos a uma etiqueta de “Perigo” ou de “Aviso” alerta para a presenga de um perigo
elétrico que provocara ferimentos corporais, caso as instrugdes ndo sejam seguidas.

Este é o simbolo de alerta de seguranca. E utilizado para o alertar para perigos que possam resultar em ferimentos
corporais. Respeite todas as mensagens de seguranca apos este simbolo para evitar possiveis ferimentos ou morte.

A PERIGO

PERIGO indica uma situagéo de perigo, que se néo for evitada, provocara a morte ou ferimentos graves.

A Aviso

AVISO indica uma situagéo perigosa, que se néo for evitada, podera resultar em morte ou em ferimentos graves.

CUIDADO indica uma situagéo perigosa, que se ndo for evitada, podera resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

AVISO

AVISO é utilizado para abordar praticas que nédo estéo relacionadas com ferimentos corporais. O simbolo de alerta de
seguranga nao é utilizado com esta palavra-sinal.

O presente guia destina-se a todas as pessoas que precisem utilizar, configurar ou resolver problemas no inversor Conext CL.
Determinadas tarefas de configuragdo devem ser exclusivamente realizadas por técnicos qualificados em conformidade com
as recomendacdes da companhia elétrica local e/ou de um revendedor autorizado. Os equipamentos elétricos devem ser
instalados, utilizados, reparados e a sua manutengdo deve ser realizada apenas por técnicos qualificados.

Os técnicos qualificados tém formacéo, conhecimentos e experiéncia em:

« instalagdo de equipamentos elétricos;

« aplicagao de codigos de instalagéo aplicaveis;

« analise e diminuicdo dos perigos decorrentes da realizacédo de trabalhos elétricos;

A Informacoes de seguranca importantes

3. Oinversor foi concebido para estar permanentemente ligado aos seus sistemas elétricos de CA e CC. O fabricante recomenda que

todas as ligagdes sejam efetuadas por um técnico ou eletricista certificado para garantir o cumprimento dos cédigos elétricos
nacionais aplicaveis.
. Nao utilize o inversor caso este apresente algum dano.
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de fios e cabos. Consulte na sua garantia as instrugdes sobre como obter assisténcia técnica. Tentar reparar a unidade sozinho
podera resultar em risco de choque elétrico ou incéndio. Os condensadores internos permanecem carregados apos toda a
alimentagéo ser desligada.

6. Para reduzir o risco de choque elétrico, isole a alimentagdo CA e CC do inversor antes de tentar efetuar qualquer operagéo de
manutengéo ou limpeza ou trabalhos em quaisquer componentes ligados ao inversor. Colocar a unidade no modo de espera nao
reduz o risco de choque elétrico.

. Olinversor deve ser equipado com um condutor de ligagdo de equipamento a terra ligado a entrada de terra CA.
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abrir a tampa para realizar trabalhos de reparagéo, verifique o diagrama do sistema para identificar todas as fontes, interrompa a
alimentagao, encerre e coloque uma etiqueta* e aguarde, no minimo, cinco minutos para que os condensadores internos
descarreguem a tensdes até niveis seguros.

9. Oinversor Conext CL utiliza pontos de referéncia de tensao, frequéncia e temporizagédo ajustaveis no terreno, definidos de fabrica, em
conformidade com os requisitos locais de seguranca e da companbhia elétrica local. Isto sé pode ser alterado por técnicos qualificados

com a aprovagao da companhia elétrica local e do proprietario do equipamento.
10. Retire todos os seus itens metalicos, tais como anéis, pulseiras, colares e relégios, quando trabalhar com equipamento elétrico.

*Chama-se a ateng&o para o facto de as instrugdes de encerramento e colocagéo da etiqueta de sinalizag&o n&o poderem ser cumpridas durante a atualizagéo do

firmware, dado que é necessaria alimentagédo da rede CA ou alimentagdo CC para a atualizagdo do firmware.

PERIGO DE CHOQUE ELETRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELETRICO

« Utilize equipamento de protecao individual (EPI) apropriado e siga as praticas de trabalho elétrico seguro.
» Este equipamento deve ser instalado e reparado apenas por técnicos elétricos qualificados.

» Nunca coloque o inversor em funcionamento com as tampas removidas.

seguida, aguarde, no minimo, cinco minutos para que ocorra a descarga dos condensadores internos.

+ Utilize sempre um dispositivo de detegdo com uma capacidade apropriada para confirmar que a alimentagéo esta
desligada.

» Reinstale todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentagéo para este equipamento.

O nao cumprimento destas instrugdes resultara em morte ou ferimentos graves.

. O inversor ndo possui pegas que possam ser reparadas pelo utilizador. Ndo desmonte o inversor, exceto onde indicado para a ligagédo

. Oinversor Conext CL recebe energia de duas fontes: do campo FV, enquanto este esta exposto a luz solar, e da rede CA. Antes de

« Oinversor Conext recebe energia de duas fontes. Antes de abrir a tampa, desligue todas as fontes de alimentacgéo e, em

PERIGO DE CHOQUE ELETRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELETRICO

de protegéo individual apropriado e de acordo com as praticas de trabalho elétrico seguro.
O nao cumprimento destas instrugées pode resultar em morte ou em ferimentos graves.

O inversor ndo pode ser reparado pelo utilizador. Deve ser instalado e reparado por técnicos qualificados, com equipamento

A Aviso

PERIGO DE CHOQUE ELETRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELETRICO

» Desligue todas as fontes de alimentag&o antes de realizar uma ligagéo.

+ Ligue as portas de comunicagdo apenas aos circuitos de SELV.

O nédo cumprimento destas instrugées resultara em morte ou ferimentos graves.

A CUIDADO B Localizagao de caracteristicas fisicas importantes (Optimum plus)

Inversor

Bucim do cabo de comunicagéo
Pega de elevagao

Seccionador CC

« instalagdo e configuragdo de baterias;
« selecdo e utilizagdo de equipamento de protecéo individual (EPI).
A Schneider Electric ndo assume qualquer responsabilidade por quaisquer consequéncias resultantes da utilizagdo deste
material.
1. Antes de utilizar o inversor Conext CL, leia todas as instrugoes e marcas de aviso na unidade e todas as secgoes
relevantes do manual de instalagado e funcionamento.
2. A utilizagdo de acessorios ndo recomendados ou nao vendidos pelo fabricante podera resultar em risco de incéndio, choque
elétrico ou ferimentos corporais.

Informagoes de contacto

solar.schneider-electric.com

Contacte o seu representante de vendas local da Schneider Electric ou visite o sitio da Web da Schneider Electric em:
http://solar.schneider-electric.com/tech-support/

Exclusao para a documentagao

SALVO ESPECIFICAMENTE ACORDADO POR ESCRITO, O VENDEDOR

(A) NAO GARANTE A PRECISAO, SUFICIENCIA OU ADEQUAGAO DE QUAISQUER INFORMAGOES TECNICAS, OU OUTRAS,
FORNECIDAS NOS RESPETIVOS MANUAIS OU NOUTRA DOCUMENTAGAO;

(B) NAO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR PERDAS, DANOS, CUSTOS OU EXPENSAS, QUER SEJAM ESPECIAIS,

DIRETOS, INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS, QUE POSSAM RESULTAR DA UTILIZACAO DE TAIS INFORMAGOES.

A UTILIZAGAO DE TAIS INFORMAGOES SERA TOTALMENTE POR CONTA E RISCO DO UTILIZADOR; E

(C) RELEMBRA-O QUE, CASO ESTE MANUAL ESTEJA EM QUALQUER IDIOMA QUE NAO O INGLES E QUE EMBORA TENHAM SIDO
TOMADAS MEDIDAS PARA MANTER A PRECISAO DA TRADUGAO, NAO E POSSIVEL GARANTI-LA. O CONTEUDO APROVADO
ENCONTRA-SE NA VERSAO EM INGLES, A QUAL ESTA PUBLICADA EM SOLAR.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM

(D) ESTE DOCUMENTO NAO SUBSTITUI O MANUAL DE INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO.

C Lista de materiais

F G H
Caixa de ligacdes

Caixa de ligagoes
Suporte de fixagao da caixa de

(A
B

E) Parafusos M8 (4x)

(C) Conector de RPO
(D) Terminador da extremidade do
barramento RJ45

H) Guia de inicio rapido

D Tabela de binario

(
Supor (F) Jumper de curto-circuito de MPPT (2x)
ligagbes (G) Manual de instalagéo e funcionamento
(

K
Inversor

(1) Inversor
(J) Suporte de fixagao do inversor
(K) Relatorio de teste de rotina

E Ferramentas necessarias

Chave de fendas

Ferramenta de descarnar e frisagem para cablagem CAe CC

Nivel de bolha de ar para garantir que o suporte de fixagao fica nivelado
Chave inglesa de binario ajustavel

Chave Torx T25

N N NN NN

(X

Chaves Philips n.° 2 ou chave de fendas elétrica para montagem do suporte

arwN

(2]

Tipo de elemento L B o

de fixaggo Descrigéo (consulte a secgédo H) Binario Nm/pol.-Ibf

M5 Parafuso da tampa dianteira da caixa de ligagdes (Fig.: (e)) 2,75/24,3

M8 Parafuso de montagem em parede e caixa de ligagdes (Fig.: (d)) 6/53,1

M8 Parafusos do suporte do inversor e da caixa de ligagdes (Fig.: (a), (b)) 6/53,1

Parafuso de Parafuso de bloqueio de casquilho guia do inversor e da caixa de 10/88,5

casquilho guia ligagdes (Fig.: (i)

Parafuso borboleta Parafuso borboleta do conector de alimentagdo do inversor e da 5/44,3
caixa de ligagdes (Fig.: (j))

Porca M6 Segunda ligagéo a terra de protecéo 5/44,3

Cabeca Philips (n.° 2) | Parafusos do porta-fusiveis 3/26,6

F Configuracao da caixa de ligagdes — Optimum plus

. Bloco de terminais CA

. Porta-fusiveis CC

. Terminais de curto-circuito de MPPT
. Seccionador CC

SPD CC - Dispositivo de protegdo contra
transientes

. SPD CA - Dispositivo de protecéo contra

transientes

s s Consulte o manual do utilizador para obter informagoes
sobre as configuracdes de todos os outros modelos.
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G Distancias de instalagao, posicdes de montagem e dimensdes corretas H Sequéncia de montagem K Colocacédo em funcionamento

I S Procedimento de ativacao:
S|E 1. Certifique-se de que os disjuntores CC e CA estao desligados.
; g 2. Ligue os cabos de acordo com as instrugdes do manual de instalagéo e funcionamento.
‘ <8 ‘ = ® Cablagem CA
- ® Cablagem CC
5 - 3 § 3 * = y ® Ligacgdo a terra
H ® Interface de comunicagéo
‘ T T ™ 3. Verifique a polaridade dos cabos CC e certifique-se de que a tensdo CC maxima néo é superior a 1000 V.
4. Certifique-se de que coloca os fusiveis de protegéo de cadeia*. Caso sejam utilizadas menos de duas cadeias por MPPT,
i - ’ - N u %\I’/ podera ndo ser necessario utilizar fusiveis. Para obter mais informacdes e para encomendar pecas de reposicéo, consulte o
— 23,6 pol. — 23,6 pol. — — manual.
‘E‘ ‘ (600 mm) (600 mm) ‘E‘ / 5. Certifique-se de que introduz os cabos da interface de comunicagao corretamente na entrada 1 do conector RS485 (consulte
14 — Ll . A L A : a secgdo ).
N ° N N N N * 6. Certifique-se de que as ligagdes do contacto seco e do RPO estdo devidamente estabelecidas.
‘ ® 7. Certifique-se de que todos os bucins estdo devidamente vedados apds concluir as terminagdes.
8. Ligue o disjuntor CA ou CC (externo) e certifique-se de que a rede esta ligada ao inversor. O inversor inicia e realiza o teste
R _ . . . . R N . e 7. - '7 automatico de ativagéo.
_ H 9. Visite http://solar.schneider-electric.com/product/conext-cl/ para obter a versdo mais recente do firmware. Se a versao
‘ < E ‘ r | i instalada no inversor corresponder a versao do sitio da Web, continue para o passo 10; caso contrario, avance para os
Sl i passos 11 e 12.
8 ; 10.Volte a colocar a tampa da caixa de ligagdes.
L I | y 11. Desligue os disjuntores CA e CC, ligue a pen USB com a versao de firmware mais recente a entrada USB do dispositivo e
U prima o botao OK.
i 12.Ligue o disjuntor CA ou CC (externo). O inversor inicia entéo a atualizagéo para o novo firmware disponivel na pen USB.

13.Ap06s a conclusdo bem-sucedida do teste automatico de ativagao, siga as definigdes de ativagao pela primeira vez.
14.Ap6s ativagao pela primeira vez, ligue o seccionador CC.
Se existir luz solar suficiente, o inversor comega a produzir energia.
(9) (h) - () 3 o 15. Verifique o estado do indicador luminoso.
O LED de estado FV deve estar verde.

Nota: recomenda-se que o inversor ndo fique exposto a luz solar direta.

16.Se o LED de estado FV néo estiver verde, verifique se:

2' MOntar ° SUPO:S ga lcaixa de ligagGes ® todas as ligacdes estéo corretas;
I~ ’ Montar 0 supo de I9 inversor " ® todos os seccionadores externos estéo fechados;
z 23,6 pol. <|E Z F_on ara galxg I? 'gagoes no SUFI)_tO © ® o seccionador CC* no inversor esta na posigao “ON”.
gE (599,4 mm) o - Ixara caixa de ligagoes no suporte * O seccionador CC e o fusivel de protecéo de cadeia ndo fazem parte do modelo Base.
~ 15,7 pol. IS e. Abrir a tampa dianteira da caixa de ligagdes ) R X R - . . o
N (398,7 mm) <o f. Remover a tampa do conector Existem trés indicadores luminosos (LED) por baixo do LCD. O indicador luminoso esquerdo e o intermédio s&o verdes
= . , — g. Fixar a tampa do conector e o indicador luminoso direito é vermelho. Em conjunto, os trés indicadores luminosos indicam o estado do inversor.
h. Conjunto do inversor — vista lateral
—5 : [ - i. Prender o inversor a caixa de ligagoes L Ecra de atlvagao pela prlmelra \V[ Y4
5.9 pol 15,8 pol j. Prender o conector do inversor e da caixa
99 mm) (401,3 mm) de ligagdes . o -
k. Fechar a caixa de ligagdes Schneider
. PElectric
3 |E CONEXTCL 5%
—~ 9l BOOT
_ (o2}
e || ZE 88 | ) e
E s | Médulo de comunicagéo
a IS
: 3 o) 4§ Language 1/11 . 4§ Language 2111 @ Password 4l Country /11
oS 9 T
~ 4,7 pol. 16,3 pol. = Confimianguage |—p| = rance
(19,3 mm) (414 mm) entrada 1 _‘E, D ; - @OEE 7 s [
| ‘ ress to France IS 60
= —] © = © [ ] [ ] @ )] e ()] AR P s
. ) e e o e = f ¢ ="
[ ] = . . = < — D
v - - 0 5 E Detalhes dos pinos do RJ-45 Formato de dados da ligagdo RS485
Q
ol . = A 41t CNF Country 4/11 417 Date & Time 5111 4 Set Timezone
) ] QR Pino Fungéo Parametro Valor 70 F— “ R
e — | ~ - onfirm Count < ¥
o N 40830 GST_Darvin
7 = = 9 4 DADOS+ yelocidade _ | 19200 (predefinigéo), 9600, 38 400, 57 600, 115 200 usaia Ly S D
. Press OK to confrm, Done < (+10.00) EST_Canberra_Hobart
= = = | 5 DADOS- Bits de dados 8 ESC to cancel (G-
7 . e ~ . -
5 pol —(19581%» 15.7 ol 3 E 7 NC (néo ligado) Bits de paragem | 1 (predefini¢éo) @¢
. i) pol. Q
ool
(127 mm) 25.7 pol. (398,7 mm) pa N 8 Ligagao a terra Modbus Paridade Nenhuma (predefini¢éo), impar, par I ONF Wbox 711 FrypS— 3 onr weer ot
(652,7 mm) g Confirm Wiring box -
e J | ncman | cumee [ | s
g. < Cablagem PuscLoozsEso [N Press OK o confi, SINGLE MPPT | press Ok to onim,
? s c icagao: [1x] Bucim M25 PVSCL2025E301 E9)| " EeCrocancel . ED) ESC to cancel
> omunicag&o: [1x] Bucim -
[1x] RJ45 Ethernet f H
[2x] RJ45 Modbus CNF Modbus ID
H ~ . Entrada FV: conector FV 1x] Contact 44 _SotMod 0 10111 M S
Sequéncia de montagem i [1] Contacto seco 100mm : D—
[1)(] Conector de RPO r_ | Confirm Modbus 1D 10
< Press OK to confrm,
‘ l ESC to cancel
_ - @ @ Sa llda CA [1 X] FIRST TIME POWER UP SETTINGS
o | o Bucim M32 | |
(2x) Parafusos M8* - on i zomm
Configuration
— Requisitos minimos do cabo S oo
o) ® CA: 400 V, 33 A (25 KVA) Palavra-passe: ‘1234’ ey setngs
(2x) Pinos de — = CC: 1000 V CC, 40 AAMPPT
posicionamento* : : = i 30 3 . 2 °
Terminal de ligagéo Ligagao & terra: 6 a 10 mm?, Cu, 90 °C Para obter mais informacdes sobre o inversor Conext CL, consulte o manual de instalacio
o . (b) aterra Encerramento remoto: 0,33 mm?, 2 fios, 30 m funci m
o (ndo incluidos na -1 amie N e funcionamento.
(a) " (5x) Parafusos M8* embalagem) de distancia (max.)
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